SSIGA Ente di certificazione acqua

Societa Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque

Griitlistrasse 44
CH- 8027 Ziirich
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Certificato No.: 0902-5521

Richiedente: Agquafides Schweiz AG, Uznacherstrasse 14, CH-8722 Kaltbrunn

In base al regolamento ZW101 , condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della
SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Impianti UV
Designazione: AF..T
Tipi: 1AFA5T,1AF90 T, 1AF300T, 1 AF400T; 2 AF300T; 3 AF300T, 3 AF400T;

4 AF300T, 4 AFA00T, 6 AF300 T, 6 AF400T; 8 AF4A00T; 12 AF400 T

DN:1%11/2% 65...300 PN:10/16 tmax: 40/65°C

Base di certificazione: SSIGA ZW152 (01/19), ONORM M 5873-1 (2001)
Valevole fino: 31.05.2024

Condizioni (C) / Note (N):

Nessuno

Al richiedente & consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in pit di potere
usare il soprastante marchio di conformita SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).
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Aquafides Schweiz AG, Uznacherstrasse 14, CH-8722 Kaltbrunn

Rubrica: Impianti UV
Designazione: AF.. T
Tipi DN PN B 1) . 3) Indice  C1asse
metrologica
1AFAST 2 10/16 40 : z z 2 5
Al 54.7 4.32 96.5
B) 413 2.99 a1.2
0 205 182 79.4
1AFSOT 40 10/16 40 " z : : 2
A) 91.9 9.45 9.5 o
B) 37.8 6.95 90.5 o
o) 141 2.65 741
1AF300T 65 10/16 65 . » - - 5
Al 843 2382 9.5
B) 56.4 15.46 905 B
Q) 17.9 6.28 755 N
1AF400T T 80 " 10/16 65 . . . A -
A) T 96.2 4138 9.5
8) 68.7 27.36 912
o) o 13 6.89 67.6
2AF300T T 80 10/16 65 - - - . -
A) T o 126.6 59.34 9.5 o
8) - 97.1 39.16 a0
Q 472 17.42 777
3AF300T 100 10/16 65 - - - - -
A) 137.0 86.9 965
8) 84.1 T se2 90.8
Q) - 317 20 766
3AF400T 150 T 10/16 65 - - _ _ N
A 1630 193.48 965
2) 1120 122.72 90.8
] 87 5347 76.6
4AF300T 150 10/16 65 5 : . . -
) - 1351 133.0 96.5
8 o 86.9 845 a1.2
Q T 06 379 79.4
4AF400T T 2w 10/16 65 - S A E 5
A 147.4 240.1 T
B) T B 94.0 145.4 912 T
c) - 36 69.8 79.4
6AF300T 200 10/16 &5 = Z 2 f E
A) 142.0 4365 9.5
B) T 69.0 227.1 0.0 B N
9 T o 119 414 69.2 o
6AF400T 250 10/16 65 E = 2 5 :
A) 139.0 4365 9.5 o
B) 64.5 212.0 89.2 )
c) ) 19  a1a 6.2
8 AF400 T 250 10/16 65 . ” " ” -
A) o 1258 207.7 96.5 o
8) 824 297.87 310
Q 310 11715 777 }
12 AFA00T 300 10/16 65 . T . e - -
A - 165.7 647.43 9.5 T
8) 1119 401,73 91,01
o] 46.2 169.98 76.65
Leggenda:

Risultati dei test delle performances delsistemir UV nella gamma specificato dal produttore: A) Punto di funzionamento superiore / B) Punto/i di funzionam. intermedio/i / C) Punto di funzionam. minimo

1) Con intensita minima di radiazione: ...W,fmz / 2) Portata volumetrica max. = ...m'],’l:,f 3) Trasmissione UV = ...(10%) T10mm (ONORM M5873)
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