AQ UAF I D E s UVC DESINFEKTIONSANLAGE
6 AF400 T

MASSBLATT Bestrahlungskammern Mehrstrahleranlage - COompact T

Freiraum fu\r\StrahIe}éusbau und Quarzrohrausbau
(zwmgend erforderllch')

A Ly 14 Entleerung \ \ Quarzrohr
Entluftung \\ Eé /o ;é / geflanscht
s —e
3

ABLAUF >
O
S
S AQUAFIDES TC
= 525
b= =g
AN o
z £%
S £
ot £
2 3 2
[= 20
o Sa
D ;
2% 5
o 2
w o (€D g o T
2
[oh
»

Anschlussméglichkeit flr
G %" Probenahmehahnchen

h— o

4 ZULAUF

Einbaupositionen Quarzrohr geflanscht und Blinddeckel austauschbar
Zulauf und Ablauf bleiben dabei unveréndert
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v Service Spulmdbglichkeit 1\3 2" Entleerung Entluftung

nach Méglichkeit einen 'Freiraum von 100 mm vorsehen
~~-(nicht zwingend erforderlich)
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AnschlussmaRe Flansche (gepresstes Blech) PN 10 nach DIN 2642 ZU- und ABLAUF zwingend einhalten
alle MaBangaben in mm nicht maRstabsgetreue Darstellung
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